
 

 

TABLA DE AMPACIDAD PARA CABLE DE COBRE Y ALUMINIO 

(AWG/ MCM) 
 

AMPACIDAD DE THW, THHN- 

THWN,XHHW A UNA 

TEMPERATURA DE 75 C. 

NÚMERO MÁXIMO DE 3 

ALAMBRES EN UNA 

TUBERÍA METÁLICA 

 

CAÍDA DE VOLTAJE POR 

CADA 100 PIES DE CABLE DE 

COBRE A UN 80% P.F DIÁMETRO DE LA TUBERÍA 
METÁLICA 

CALIBRE 

DEL CABLE 
(AWG/MCM) 

 

COBRE 
ALUMINIO 

THW 

(PULGADAS) 

THHN- 

THWN,XHHW 
(PULGADAS) 

CIRCUITO 

MONOFÁSICO 
(VOLTS/AMP) 

CIRCUITO 

TRIFÁSICO 
(VOLTS/AMP) 

14 AWG 20 A - 1/2 1/2 0.4762 0.4167 

12 AWG 25 A 20 A 1/2 1/2 0.3125 0.2632 

10 AWG 35 A 30 A 1/2 1/2 0.1961 0.1677 

8 AWG 50 A 40 A 3/4 1/2 0.1250 0.1087 

6 AWG 65 A 50 A 1 3/4 0.0833 0.0714 

4 AWG 85 A 65 A 1 1 0.0538 0.0463 

2 AWG 115 A 90 A 1 1/4 1 0.0370 0.0323 

1/0 AWG 150 A 120 A 1 1/2 1 1/4 0.0269 0.0231 

2/0 AWG 175 A 135 A 1 1/2 1 1/2 0.0222 0.0196 

3/0 AWG 200 A 155 A 2 1 1/2 0.0190 0.0163 

4/0 AWG 230 A 180 A 2 2 0.0161 0.0139 

250 MCM 255 A 205 A 2 1/2 2 0.0147 0.0128 

300 MCM 285 A 230 A 2 1/2 2 0.0131 0.0114 

350 MCM 310 A 250 A 2 1/2 2 1/2 0.0121 0.0106 

400 MCM 335 A 270 A 3 2 1/2 0.0115 0.0091 

500 MCM 380 A 310 A 3 3 0.0101 0.0088 

600 MCM 420 A 340 A 3 3 0.0094 0.0082 

700 MCM 460 A 375 A 3 1/2 3 0.0089 0.0077 

750 MCM 475 A 385 A 3 1/2 3 1/2 0.0086 0.0075 

1000 MCM 545 A 445 A 4 3 1/2 0.0079 0.0069 

 


